
Scheda tecnica
Angolo interno Canale design

Codice articolo: 6115795

Parte inferiore angolo interno per la creazione di un canale porta apparecchi De-
sign della serie GAD. Apertura sistema da 45 mm per l'installazione di interruttori
e prese Modul 45, delle corrispondenti parti superiori in PVC e alluminio della se-
rie Rapid 45. Il pezzo fisso può essere completato con coperture per pezzi fissi
nel design "Swing", "Soft" o "Style". Gli adattatori del coperchio GAD OT sono
assolutamente necessari. Tra le copertura canali deve essere installato un di-
stanziatore GAD OTD.
Standard version in anodised aluminium, different decoration on request.

Alluminio

anodizzato

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

6115795
GAD IEL
Angolo interno, canale Design
senza coperchio
OBO
114x140x300
Alluminio
anodizzato

1
Pezzo
183 kg
kg/100 Pz.

1 OBO | 27.05.2024



Scheda tecnica
Angolo interno Canale design

Codice articolo: 6115795

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza

300 mm
140 mm
114 mm

Dati tecnici
Numero delle parti superiori
Versione
Forma
Priva di alogeni
Fascetta fermacavo
Giunto per canali
Tipo di montaggio delle parti su-
periori
Foro di montaggio nel pavimento
Larghezza della parte superiore
Pellicola protettiva
Area ad angolo min.

1
Parte inferiore
asimmetrico
sì
no
no
globale

no
140 mm
sì
90 mm
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