
Scheda tecnica
Telaio per l'installazione della combinazione di prese triple
e singole Modul 45®
Codice articolo: 7408680

Per l'installazione di una combinazione di 3 unità presa ed una unità presa af-
fiancate Modul 45 per l'inserto del dispositivo System 55 con staffa di montaggio
per l'installazione verticale dei dispositivi Modul 45. Il telaio d'incasso è previsto
per essere impiegato con prese a 0° con connettori diritti (nessun connettore an-
golato).

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Colore
Materiale
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

7408680
MT45V 3+1
Telaio di installazione
per 3f+1f Modul 45
OBO
nero grafite; RAL 9011
Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo
5
Pezzo
0,9 kg
kg/100 Pz.

Dati tecnici
Piastra a pavimento
Possibilità di incasso della guarni-
zione
Adatto per incasso nel pavimento
doppio
Adatto per condotti sotto pavi-
mento chiusi a filo battuto
Adatto per condotti sotto battuto
coperti dal massetto

no
no

sì

sì

sì

1 OBO | 20.05.2024



Scheda tecnica
Telaio per l'installazione della combinazione di prese triple
e singole Modul 45®
Codice articolo: 7408680

Dati tecnici
Adatto per incasso in intercapedi-
ni del pavimento
Adatto per condotti sotto battuto
Tipo di montaggio apparecchi di
installazione
Possibilità di scarico di trazione

sì

sì
innestare

sì

2 OBO | 20.05.2024


